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MODULE VIDEOPROTECTION

La vidéoprotection est le terme officiel en France qui désigne toutes les mesures appliquées pour
surveiller a distance un espace public ou privé.

La solution de supervision ALWIN, comprend un module dédié a la vidéoprotection: ALWIN Vision.

AVANTAGES

A Complet : divers équipements intégrés, pour un maximum de possibilités (caméras, stockeurs,
encodeurs etc..).

A Intuitif et ergonomique : la supervision vidéo peut étre effectuée a distance, grace a un graphique
ergonomique et un murd 6 i mmulti€cran, pour visionner plusieurs zones simultanément.

A Origine frangaise : une solution conforme aux normes étatiques frangaises et une connaissance
garantie des reglementsal 61 nt e r(Afrigue,imoyereotient... etc).
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Le systéme de vidéoprotection ALCEA est un module de supervision vidéo comprenant : un ensemble de
matériel et des fonctionnalités logicielles, pour piloter, visualiser en temps réel, relire, analyser des séquences
vidéos, et assurer la sécurité des biens et des personnes.

Son interaction avec les autres modules ALWIN (Contréle d 6 A c e Détection Intrusion) permet une gestion
intuitive de | & oviawrie interface graphique dynamique renforcée.
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Ce module permet de superviser,d 6 a s s etdespré-positionner| 6 e n s edesbchneéras d 6 wsite
en fonction des alarmes ou des événements issus des installations contrélées par | 6 appl i ca
ALWIN.

Ldi nt egraprague permet de visualiser en temps réel ou sur demande les caméras souhaitées.
Ainsi, d 6 simple clic, on peut :

A Afficher et visualiser sur son écran les images en direct d & uau ee plusieurs zones.
A Piloter les caméras et effectuer manuellement des enregistrements de séquence.

A Effectuer des zooms et des réglages de caméras.

A Analyser des images.

Les équipements de vidéoprotection pilotés avec le module Alwin Vision peuvent étre :

Caméras fixes IP ou coax (analogique, HDCVI=HD sur cable coaxial)
Caméras mobiles (démes, tourelles) IP ou coax

Stockeurs pour caméras IP ou hybrides IP + coax

Serveurs d'analyse d'images

Encodeurs IP pour caméras analogiques ou HDCVI

Décodeurs IP pour mosaiques fixes ou dynamiques

Pupitres de commande

Too T o T o To T

Remontée d 6 al aruneysteme d 6 a | apemmet gle remonter les événement en temps réel sur le
journal des événements, quel 6 ut i peutcansguleey acquitter et effectuer des levées de doute rapide.

Les incidents remontés peuvent concerner la supervision technique des enregistreurs et des
sensors vidéo des cameéras.

E Actualiser g/ Imprimer i Export ¥ @ Configuration Affichage ¥ % Afficher le graphique @[;k Actions ¥ m Afficher la caméra
4 = = O
Liste alarmes
{2 Graphique  Caméras  Date Heure Etat ¥ Message Description du point Automate Consignes Priorité Date/Heure premiére alarme  Date/Heure derniére action utilisateur |Comn
e ~Am ~@® ® m ® = ® = ® O] O] O]
LY 04/0812017  11:25:40 @ Changementd'étatalarme RADAR BAIE SA2_SHOWROOM PREVENIR MR OLIVIER
CY 0 @  Changementd'étatalarme RADAR PORTE SHOWROOM  SA2_SHOWROOM PREVENIR MR OLIVIER
[N 0. Changement d'étatnormal RADAR COULOIR R+1 SA2_SHOWROOM EFFECTUER VERIFICATION VISUELLE
& o Changement d'étatnormal RADAR CUISINE SA2_SHOWROOM EFFECTUER VERIFICATION VISUELLE
& 04/08/2017 Changement d'étatnormal RADAR LIVRAISON SA2_SHOWROOM EFFECTUER VERIFICATION VISUELLE
N AI0B20T7 " 113617 7 Changementd Statnormal RADAR EXTERIEUR SAD. SHOWROOM EFFECTUER VERIFICATION VISUELLE
EN ) 040082017 11:21:53 Changement d'étatnormal Porte local showroom 2 SA2_SHOWROOM2 EFFECTUER VERIFICATION VISUELLE
C'Y 0 21072017 10:09:22 Changement d'étatnormal DO PORTE SHOWROOM SA2_SHOWROOM EFFECTUER VERIFICATION VISUELLE
<[ [ >
I"Amchageﬁche dalarme 041082017 [113302 [Alarme(s) |2 [Normale(s) [6 [Acquitée(s) [0 [Toute(s) [8 [Zoom: [L(o) =)= ® 2

Supervision technique : les enregistreurs (activation, surveillance, scrutation) et les sensors des
caméra (perte de vidéo, sabotage, changement de vue etc), sont supervisés avec une remontée
doéi nf oremeasd dinrsc podreapitement détecter les pannes et malveillances.

Les sensors vidéo des caméras déclenchent automatiquement des séquences en cas de mouvement
dans le champ de la caméra et les remonte éventuellement au journal.
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Expl oitation depuis | 6interface ALWIN

A Des vidéos :

o Visualisation du flux vid®o en temps r®el sur

i

Entrée Batiment

EREREREEEREL)

o Enregistrement des séquences
0 Export des images ou séquences
A Des caméras :

o Pilotage et pré positionnement des caméras (ddmes ou tourelles)

=] Commandes PTZ

o Pilotage du mur do6i mage st O -0

aln L -

0 Activation ou désactivation du sensor ed®e £ - B

Vilesse B g W:’m

[
A Des enregistreurs :
o For-age manuel de | 6enregistrement ddédune cam®
o Déclenchement des événements / actions sur le serveur (Enregistrer, arréter

| 6enregi strement, |l ancer script, affichage dy

4

15O
&9 ) ) ) ) o
FRANCAISE | Les informations et photos de cette fiche sont non contractuelles et susceptibles de changer sans préavis.



Vidéoprotection ALWIN Vision_V2_Mars 2021 _d

-=-3dLCE3

Asservissements vidéo miseni u v rpar:

A Actiondel 6 op®r at eur

A Plans horaires

A Patrouilles vidéo

A Processus préprogrammés des automates
A Scénarios de mode crise

A Sur événementd 6 a | aau aceés

A Sur commande barriére, ouverture porte...

Supervision Technique :

A Surveillance de vie, scrutation ou activation des enregistreurs vidéo

A Activation ou désactivation du sensor sur caméra

A Détection de la perte vidéo ou sabotage sur caméra ,o Caméra er:jrr;arche, pas de
éfaut
A Détection du changement de vue d 6 ucaméra -
A Pré-positionnement d 6 wdme ou tourelle motorisée D®cl enchement d
' détection de mouvement

Consultations ou relectures :

A Du journal des accés . . .
J | Caméra déconnectée

A Des alarmes depuis le journal des alarmes o

Perte de connexion avec le
serveur vidéo

A Du journal des notifications Q

A Des plans graphiques sur appel caméra

A Depuis la recherche horaire et calendaire

A Des états des caméras depuis le graphique

Analyse vidéo :
CF Fiche Produit « Module Analyse Vidéo »

R®ception dobéal ar mes

A Sur les caméras :

0  Etat de la communication

U D®tection doéactivit®, perte de vi d®o
A Sur les stockeurs :

U Etat de communication

U D®tection dobéactivit®
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http://www.alcea.fr/wp-content/uploads/2018/08/FP_ALCEA_ALWIN_Module_Analyse_Images_Video_V1.pdf

